
1. DİJİTAL MOBİL SİSTEM (X-RAY) 
 

4.0KW Yüksek frekanslı düz panel detektör dijital radyografi taşınabilir X ışını Makine esas 
olarak   ve pratik sistemdir. 
Özellikle saha operasyon sahalarında, savaş alanlarında, stadyumlarda, veteriner kliniklerinde 
vb. 
  
2. SİSTEM: 

 
1) Sistem, basit ve hafif yapıdadır. 
2) Sistem,  6 segmentli LED ve dokunmatik ekrana sahiptir. 
3) Sistem,  24 seçim programı için anatomik program özelliği bulunmaktadır. 
4) Sistem,  Çift döngü (analog ve dijital) yüksek hassasiyetli kontrol moduna sahiptir. 
5) Sistem, tüp voltajı ve akımında yüksek hassasiyetli kontrollere sahiptir. 
6) Sistem,  arıza koruma sistemine sahiptir.  
7) Sistem, insan faktörünü tamamen ortadan kaldırmaktadır. 
8) Sistem, çekim sırasında yaşanabilecek anormal durumları uyarmaktadır. 
 

 



 
 

 
3.  FULL SİSTEM TEKNİK  ÖZELLİKLER: 
  

  Model YSX040C 

Güç kaynağı 
Voltaj: AC220V ± 10%, 50 / 60Hz ± 1Hz 
Kapasite: k5kva 
İç direnci: ≤0.5Ω 

Maksimum çıkış gücü P = 110kv × 36ma = 4kw 
Nominal çıkış gücü 100kv, 40 ma, 0,1, 4kw 
Sıklık ≥40khz 
Kv ayarlanabilir aralık 40kv ~ 110kv, sürekli düzenleme, 1kv adım  
Ma ayarlanabilir aralık 36ma ~ 70ma 
Mas ayarlanabilir aralık 1mas-200mas 
Pozlama süresi ayarlanabilir aralığı 0.04s ~ 3.2s 

Röntgen tüpü  Odak: 0.6 / 1.5mm, 
Termal Kapasite: 76khu 

Dijital dedektör 

Sınır çözünürlüğü: 3,9LP / mm; 
A / D dönüşümü: 14bit; 
Piksel bölgesi: 264 × 325 mm; 
Piksel matrisi: 2080 × 2560. 

Diz üstü bilgisayar 

A) Model: Lenovo Y470N-IFI (H) 
B) İşlemci: Intel Core i5-2410M (2.3ghz)  
C) Bellek kapasitesi: 4GB  
D) Sabit disk: 750GB  
E) Ekran boyutu: 14 inç 

Anatomik program 24 hafıza seçeneği mevcuttur 

Aksesuarlar Standart: manuel anahtar, kablo 
İsteğe bağlı: mobil  destek. 

 

 


